
Информация о товаре
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТРИМЕР OTICON PRO

Люди прежде всего
People First - это наше обещание 

расширить возможности людей

свободно общаться,
взаимодействовать естественно и

активно участвовать

Новый Streamer Pro это шлюз к беспроводной связи и сердце системы Oticon ConnectLine. 

Streamer Pro дает возможность сегодняшним пользователям беспроводных слуховых 

аппаратов Oticon более эффективно участвовать во многих повседневных ситуациях, которые 

могут быть особенно трудными для общения. Streamer Pro предлагает Bluetooth-соединение с 

большинством сотовых телефонов, что позволяет использовать гарнитуру без помощи рук для 

телефонных разговоров, а также опции для аудио и новые функции FM и Telecoil. ConnectLine 

также включает специальные решения для телевидения, стационарных телефонов и 

удаленного сопутствующего микрофона для разговоров один на один.

Полностью интегрированная система

С помощью connectLine пользователь контролирует систему. 

расширенные функции, такие как автоопределение 

приоритета и автоподключение, обеспечивают интуитивно 

понятную работу системы. например, пользователь может 

слышать телефонный звонок и отвечать на него во время 

просмотра телевизора.

Телефонная катушка

Streamer pro содержит встроенную индукционную катушку, 

обеспечивающую дополнительные возможности приема 

телефонной катушки для пользователя слухового аппарата.

ConnectLine TV
Специальное решение для просмотра ТВ с 

высоким качеством звука. Звук с телевизора 

передается на слуховые аппараты 

пользователя через Streamer.

Телефон ConnectLine

специализированное решение для использования 

стационарного телефона. connectLine phone делает 

существующие стационарные телефоны 

совместимыми с Bluetooth для беспроводной связи со 

Streamer и слуховыми аппаратами.

Микрофон ConnectLine
незаметный накладной микрофон-

компаньон, который существенно улучшает 

соотношение сигнал / шум для пользователя 

слухового аппарата в сложных ситуациях 

прослушивания.

Наушники для музыки
звук может передаваться напрямую и безопасно на 

оба слуховых аппарата. например, mp3-плеер 

можно подключать к Streamer pro с помощью 

кабеля (входит в комплект) или по беспроводной 

сети (с помощью

Блютуз).
ПК / VoIP

с помощью прилагаемого кабеля Streamer pro 

можно напрямую подключить к компьютеру 

для работы с гарнитурой и использования с 

интернет-телефонными приложениями.

Гарнитура для сотовых телефоновStreamer pro 

можно подключить к большинству мобильных 

телефонов1, превращая слуховые аппараты в 

высококачественные наушники. встроенный 

микрофон в верхней части Streamer pro 

улавливает голос говорящего.

FM вход
Streamer pro имеет разъем для поддержки использования FM-

приемников. пожалуйста, обратитесь к вспомогательным 

материалам для получения более подробной информации.

Использованная литература:

1. Пожалуйста, посетите www.oticonusa.com/connectline для получения дополнительной информации и поддержки.

www.oticonusa.com
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Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Обзор продукта
включение / выключение питания

Положение дел

Включено

- шейная петля (длинная и средняя) 2

- адаптер питания для зарядки

- защитная силиконовая кожа

- комплект кабеля интерфейса ПК / аудио

connectLine телефон и сотовые телефоны Увеличение / уменьшение громкости

программный сдвиг

отключение микрофонов 
слуховых аппаратов

connectLine микрофон

connectLine tV

2. ПРИМЕЧАНИЕ! шейная петля является неотъемлемой частью 

системы и всегда должна использоваться для достижения 

наилучших результатов.

Заряд аккумулятора (микро USB)

Europlug (FM)

fm / a2dp / джек / индукционная катушка миниджек 3,5 мм

Технические данные (версия прошивки 1.0)

совместимость

Радиус действия беспроводной связи6 10 метров с Bluetooth класса 2
до 30 метров с телефонным адаптером connectLine 
2.0 до 15 метров с микрофоном connectLineвсе беспроводные слуховые аппараты Oticon (с поддержкой Nearlink) (от Epoq, 2007) 

Genie 2013.1 или новее для конфигурации стримера
Диапазон EarStream

Диапазон сигналов

Частота потоковой передачи

Индикация состояния

Выбросы

рабочая влажность

Рабочая Температура

Температура хранения

настройка Streamer

Номинальное значение 0,5 метра. Для наилучшей работы следует использовать шейную петлю. 

оповещения о входящих вызовах и команды дистанционного управления до 1,0 метра.

3,84 мГц

Светодиодные индикаторы на Streamer. акустические сигналы в слуховых аппаратах. Максимум. 

-15 дБмкА / 10 метров в соответствии со всеми соответствующими стандартами <85% 

относительной влажности

10-45 ° С

- 20-70 ° С

с помощью Genie Fitting SW (2013.1 или новее) можно настроить ряд функций:

Габаритные размеры

Возможности системы connectLine

13 х 40 х 85 мм; вес 44 г (без петли на шею)

автоподключение (Streamer будет автоматически подключаться к устройствам, когда они находятся в пределах досягаемости), 

autopriority (Streamer будет отдавать приоритет телефонным звонкам)

специализированные решения connectLine connectLine микрофон (требуется дополнительное оборудование) connectLine 
phone 1.0 и 2.0 (требуется дополнительное оборудование) connectLine tV 
(требуется дополнительное оборудование)

другие решения для подключения аналоговый вход (миниджек 3,5 мм)
аналоговый выход (миниджек 3,5 мм), для интерфейса гарнитуры ПК (Voip / Skype). гарнитура для 

мобильного телефона (Bluetooth-гарнитура или профиль гарнитуры) Потоковое / беспроводное 

воспроизведение музыки (Bluetooth a2dp)

fm-вход (евровилка)
индукционная катушка (встроенная) Общий

выделенный стример - стример только для телевизора, телефона или только для микрофона. 

отключите Vc, сдвиг pGr и отключение звука His - когда нет потоковой передачи.
дистанционное управление Hi 

Battery4

Громкость, программный сдвиг и отключение звука3 микрофонов слуховых аппаратов.

типичное ежедневное использование 10 часов: 6 часов потоковой передачи по ТВ + 2 часа по телефону / другому + 2 

часа в режиме ожидания (от 100% до 80% емкости)

60 ч в режиме ожидания (включен, без потоковой передачи), 
время зарядки 2 часа (от 80% до 100% емкости)
6 месяцев только при удалении (от 100% до 80% мощности)
Общий ожидаемый срок службы батареи 80% емкости осталось после 720 циклов зарядки / перезарядки, 

что соответствует минимум двум годам обычного использования

Сотовые телефоны

отключить отклонение вызова, включить повторный набор последнего номера, включить голосовой набор, выбрать другую мелодию для 

мобильного телефона, все кнопки выбора отвечают на вызов.

Другие особенности

отключить автозапуск гарнитуры (по умолчанию потоковая передача начинается при вставке разъема).
входная чувствительность 

миниджек Качество звука 5

аудио пропускная способность5

детали сопряжения

макс. 2 В (аналоговый), полное сопротивление: 10 кОм 

моно / частота дискретизации 20 кГц

80 Гц - 10 кГц (a2dp / линейный вход)

Включить входящие оповещения a2dp (получать текстовые / SmS-уведомления).

Genie 2013.1 (или новее) два стримера могут быть подключены к одному набору слуховых аппаратов.
Обратите внимание, что функциональность и тонкая настройка программ connectLine будут 
различаться для разных слуховых аппаратов Oticon.до 8 сопряженных устройств

одновременно поддерживается до пяти активных беспроводных устройств (2 телефона, 1 ТВ-адаптер, 

1 микрофон и 1 a2dp). одновременно можно слушать только один источник. Запасные части / аксессуары зарядная база / подставка, черный или белый Зажим 

для ремня

защитные шкуры
шейные петли, черные или белые (длинные, средние и короткие)

Соответствие Bluetooth

Поддержка профиля Bluetooth

Вер. 2.1 + Едр

расширенный профиль распределения звука (a2dp) 1.2 
Профиль Head Set (HSp) 1.2
Профиль громкой связи (Hfp) 1.6 Использованная литература:

3. oticon alta или новее
4. используя шейную петлю и прилагаемое зарядное устройство.

5. Фактическое качество звука в зависимости от слуховых аппаратов клиента
6. Свободная прямая видимость между Streamer и другим устройством.

шумоподавление с двумя микрофонами Streamer имеет два микрофона. это позволяет подавить окружающий шум в сигнале, посылаемом 
человеку, с которым разговаривает пользователь слухового аппарата.


