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Добро пожаловать в мир аудиофонов!

Мы разрабатываем слуховые аппараты акустиками для акустиков:

Мы разделяем общее убеждение, что это благодаря вашему профессиональному опыту, всестороннему знанию продукта.

и заботливый характер, улучшающий качество жизни пользователей слуховых аппаратов. Мы сопровождаем вас в этом

Путь к лучшему уходу за слухом.

Узнайте больше о нашей философии и культуре нашей компании, откройте для себя наш широкий ассортимент продукции

современные слуховые аппараты «сделано в Германии», интуитивно понятные программные решения и наша практичная линия аксессуаров.

Мы приглашаем вас испытать свой собственный аудиофон — также обращайтесь к нам в любое время.

Мы с нетерпением ждем знакомства с вами.

Ваша команда аудиофонов
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КОМПАНИЯ

слуховые аппараты аудифон

Мы проектируем качество жизни

Мы не просто разрабатываем слуховые аппараты. Наши продукты позволяют людям во всем мире лучше слышать и принимать

активное участие в жизни снова. Тем не менее, лучшие слуховые аппараты могут достигать наилучших результатов только благодаря вашим услугам.

и знания о настройке – и стать индивидуальным решением для слуха пользователя. Это страсть к совершенствованию

жизни, которую мы в Audifon продолжаем развивать. Мы ищем технологию, чтобы предложить вам наилучшую установку

результаты и вернуть вашим клиентам их качество жизни.



Мы понимаем рынок и ваши потребности

audifon принадлежит группе KIND Group, лидеру рынка слуховых аппаратов в Германии. Вот почему мы знакомы

с ежедневными проблемами, с которыми сталкиваются акустики. Мы знаем рынок и понимаем ваши потребности и нужды

ваших клиентов. Мы используем эти обширные знания в исследованиях и разработках новых слуховых аппаратов audifon.

системы: наши категории продуктов основаны друг на друге, поэтому ваши клиенты уловят разницу.
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КОМПАНИЯ

Философия продукта

Мы «сделано в Германии»

Audifon — единственный производитель слуховых аппаратов, разработка и производство которого полностью сосредоточено в Германии. Из исследований и

от разработки до серийного производства – каждый слуховой аппарат полностью разработан в Германии. у аудиофона есть

полный спектр слуховых аппаратов и аксессуаров, которые удовлетворят любые требования с точки зрения дизайна, функций и акустических характеристик.

производительность. Со слуховыми аппаратами Audifon у вас всегда есть идеальное решение для нужд ваших клиентов.



Мы по всему миру

Партнеры по сбыту в более чем 60 странах мира доверяют нашей продукции и нашему многолетнему опыту.

Офисы в США, Чехии, Южной Америке, Азии и Африке позволяют напрямую контактировать с нашими глобальными партнерами.

Для получения дополнительной информации о том, как вы можете распространять audifon на вашем рынке, свяжитесь с нами напрямую.
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СЛУХОВЫЕ СИСТЕМЫ

КОСМИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
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АУДИФОН СЛУХОВЫЕ СИСТЕМЫ

Технология чипов Cosma

Новая степень комфорта, достигнутая для следующего уровня прорыва.

В Audifon мы добились производительности, которую можно отличить и испытать на себе.

от прослушивания. Разработка нашей новой технологии чипов Cosma является продуктом

понимание высшей степени интеллекта от понимания клиентов. Многочисленные

акустики работали и совершенствовали Cosma. Теперь вы и ваши клиенты можете быть уверены в

большое удовлетворение нашей новейшей разработкой.

Преимущества Космы:
• Непревзойденный звук с полосой пропускания до 10 кГц

• Детальная подгонка и точный предварительный расчет с использованием до 18 каналов

• Быстрая внутренняя обработка для синхронизации звука с сигналом со скоростью 5 мс.

• И многое другое! На следующих страницах вы найдете дополнительную информацию о функциях Cosma.

и обзор наших новых слуховых аппаратов.
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ОСОБЕННОСТИ СЛУХОВЫХ СИСТЕМ AUDIFON

Особенности Cosma с первого взгляда

10k HD-звук
Чем выше пропускная способность, тем более четкие и аутентичные тона воспринимаются. Косма доставляет

частотный диапазон до 10 кГц, что обеспечивает почти естественное восприятие звука. Этот

способствует лучшему пониманию речи. Благодаря расширенной полосе пропускания до 18 каналов,

Cosma делает возможной точную настройку, особенно для пользователей, которые любят слушать музыку.

Обнаружение сцены

Scene Detect выполняет автоматическую классификацию окружающей среды до семи различных

акустические ситуации, такие как «речь в шуме», «ветер» или «музыка». В зависимости от обнаруженного

ситуации со слухом, алгоритмы будут активированы, чтобы обеспечить наилучшую возможную речь

понимания, и пользователю слухового аппарата не нужно выполнять какие-либо ручные настройки.

Прямая трансляция

Live View постоянно считывает данные со слухового аппарата, такие как входной и выходной уровни на

подгонка канала или текущие настройки усиления для каждого канала в соответствии с шумоподавлением.

Новые данные предоставляются слуховым аппаратом каждые 125 мс. Скорость передачи данных на арматуру

программное обеспечение зависит от интерфейсного блока (HiPro, HiPro 2 и т. д.) и может различаться.
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ОСОБЕННОСТИ СЛУХОВЫХ СИСТЕМ AUDIFON

Особенности Cosma с первого взгляда

Адаптивная защита от обратной связи

Adaptive Feedback Guard создан для быстрого реагирования на меняющиеся ситуации и, следовательно,

предотвратить неприятную обратную связь без ухудшения разборчивости речи или качества звука. Быть

способность напрямую реагировать на акустически сложные ситуации, постоянная оценка обратной связи

путь пройден. Благодаря Adaptive Feedback Guard звуковые изменения теперь

надежно предотвращается даже до того, как будет услышана обратная связь.

В сочетании с проверкой обратной связи Adaptive Feedback Guard может реализовать до 20 дБ больше.

усиление для открытых фитингов. Мы разработали специальный режим прослушивания музыки, который теперь реагирует мягче.

и поэтому оптимизирован для особых потребностей входящей сигнальной музыки.

Проверка обратной связи

Проверка обратной связи инициализирует адаптивную защиту от обратной связи и настраивает слуховой аппарат.

индивидуально к подходящей среде пользователя, что приводит к оптимизации

производительность. Кроме того, обратная связь предотвращается более эффективно. Инициализация

процесс занимает всего пять секунд и должен выполняться в начале каждого

примерка. Функция Feedback Check способна оптимизировать производительность почти мгновенно после

включение слухового аппарата, так как он напрямую регистрирует чтение акустических условий

на ухо.
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Защита от машинного шума и адаптивная защита от шума

Два алгоритма шума Cosma анализируют окружающие и входящие сигналы 625 раз.

в секунду. В зависимости от отношения статического шума применяется большее или меньшее снижение усиления.

адаптивно. Это происходит за считанные секунды и обеспечивает идеально чистое качество звука и речи.

понимание в шумных ситуациях. В то же время Adaptive Noise Guard уменьшается

настройки усиления на комфортные уровни, когда пользователь находится в шумной обстановке.

Лобовое стекло

Ветер может вызвать статические и турбулентные помехи в микрофоне.

отверстия. Благодаря сложному алгоритму Cosma эти тревожные звуки можно

предотвратить в течение нескольких секунд. Система реагирует временным снижением усиления в

соответствующие каналы. При обнаружении ветра Wind Shield уменьшит усиление

в нижних и средних каналах (100Гц – 1500Гц). Ваши клиенты выиграют от

сбалансированный уровень шума, позволяющий без труда общаться в ветреную погоду.

Модуль для тиннитуса

Cosma позволяет корректировать флуктуационный сигнал и соответствует модулированному шуму.

соответственно. Существуют различные выбираемые режимы на выбор. Из-за большого

диапазон регулировки шумомера и вариации колебаний, шум в ушах-

Модуль предлагает наилучшие условия для лечения шума в ушах.
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СЛУХОВЫЕ СИСТЕМЫКомфорт

Обзор рега

п С XS рБлок приемника S рБлок приемника М

Дизайн Мощность заушных слуховых аппаратов BTE мини заушные слуховые аппараты ОБряд ОБряд

примерка

OpenFit Легкая тонкая трубка Легкая тонкая трубка Легкая тонкая трубка ▪ ▪

Технические данные

WDRC-каналы

Размер батареи

Средний срок службы батареи (цинково-

воздушная) Пиковое значение V/OSPL в 

дБ Диапазон частот в Гц

18
13
140 ч

71 / 137

100 – 6800

18
312
100 ч

66/132

100 – 8000

18
10
60 ч
61/127

100 – 9800

18
312
110 ч

45 / 111

100 – 9500

18
312
110 ч

55 / 117

100 – 9500

Максимум Максимум

Конфигурация

нанощит

Контроль громкости

Программный переключатель

Т-катушка

Тиннитус-модуль*

Прямой аудиовход (DAI) 

Замок батарейного отсека

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

●

● ●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

●

●

●

Цвета Диапазон установки

бежевый

серебристо-серый

древесный уголь

нуга

В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ
0 0 0 0 0

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

120120 120
125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k

графит (стандарт)

бронза

арабика

Заштрихованная область 

относится к корпусу P с опцией 

Easy Thin Tube.

Заштрихованная область 

относится к корпусу S с опцией 

Easy Thin Tube.

Заштрихованная область 

относится к корпусу XS с опцией 

Easy Thin Tube.

Темная область относится к 

приемнику S с закрытым куполом.

Темная область относится к 

приемнику M с закрытым куполом.

шампанское

черный

● Стандарт
○ Дополнительно

* Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем.
Данные измерений согласно DINEN60118-7:2005 (2 см3); Может быть изменено без уведомления.
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пико CIC ИТЭ

Дизайн мини ЦИК CIC

V50 V60 V70

Технические данные

WDRC-каналы

Размер батареи

Средний срок службы батареи (цинково-

воздушная) Пиковое значение V/OSPL в 

дБ Диапазон частот в Гц

18
10
60 ч
41/110

100 – 9400

18
10
60 ч
50/110

100 – 8800

18
312/13

110/180 ч

50/112

100 – 8800

18
312/13

110/170 ч

61/115

100 – 9400

18
312/13

90/140 ч

70/131

100 – 6500

Максимум Максимум

Конфигурация

нанощит

Контроль громкости

Программный переключатель

Т-катушка

Модуль для звона в ушах**

Ветровой экран

● ●

○ *
○ *

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

Диапазон установки

В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ
0 0 0 0 0

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120
125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k

● Стандарт
○ Дополнительно

* CIC: возможен либо регулятор громкости, либо программный переключатель.

* * Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем. 
Размер слуховых аппаратов ITE зависит от выбранных опций.
Данные измерений согласно DINEN60118-7:2005 (2 см3); Может быть изменено без уведомления.
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СЛУХОВЫЕ СИСТЕМЫКомфорт

Обзор ками

п С XS рБлок приемника S рБлок приемника М

Дизайн Мощность заушных слуховых аппаратов BTE мини заушные слуховые аппараты ОБряд ОБряд

примерка

OpenFit Легкая тонкая трубка Легкая тонкая трубка Легкая тонкая трубка ▪ ▪

Технические данные

WDRC-каналы

Размер батареи

Средний срок службы батареи (цинково-

воздушная) Пиковое значение V/OSPL в 

дБ Диапазон частот в Гц

12
13
140 ч

71 / 137

100 – 6800

12
312
100 ч

66/132

100 – 8000

12
10
60 ч
61/127

100 – 9800

12
312
110 ч

45 / 111

100 – 9500

12
312
90 ч
55 / 117

100 – 9500

Максимум Максимум

Конфигурация

нанощит

Контроль громкости

Программный переключатель

Т-катушка

Тиннитус-модуль*

Прямой аудиовход (DAI) 

Замок батарейного отсека

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

●

● ●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

●

●

●

Цвета Диапазон установки

бежевый

серебристо-серый

уголь (стандартный)

нуга

В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ
0 0 0 0 0

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

120120 120
125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k

графит

бронза

арабика

Заштрихованная область 

относится к корпусу P с опцией 

Easy Thin Tube.

Заштрихованная область 

относится к корпусу S с опцией 

Easy Thin Tube.

Заштрихованная область 

относится к корпусу XS с опцией 

Easy Thin Tube.

Темная область относится к 

приемнику S с закрытым куполом.

Темная область относится к 

приемнику M с закрытым куполом.

шампанское

черный

● Стандарт
○ Дополнительно

* Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем.
Данные измерений согласно DINEN60118-7:2005 (2 см3); Может быть изменено без уведомления.
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CIC ИТЭ

Дизайн CIC

V50 V60 V70

Технические данные

WDRC-каналы

Размер батареи

Средний срок службы батареи (цинково-

воздушная) Пиковое значение V/OSPL в 

дБ Диапазон частот в Гц

12
10
60 ч
50/110

100 – 8800

12
312/13

110/180 ч

50/112

100 – 8800

12
312/13

110/170 ч

61/115

100 – 9400

12
312/13

90/140 ч

70/131

100 – 6500

Максимум Максимум

Конфигурация

нанощит

Контроль громкости

Программный переключатель

Т-катушка

Модуль для звона в ушах**

Ветровой экран

●

○ *
○ *

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

Диапазон установки

В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ
0 0 0 0

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120
125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k

● Стандарт
○ Дополнительно

* CIC: возможен либо регулятор громкости, либо программный переключатель.

* * Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем. 
Размер слуховых аппаратов ITE зависит от выбранных опций.
Данные измерений согласно DINEN60118-7:2005 (2 см3); Может быть изменено без уведомления.
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СЛУХОВЫЕ СИСТЕМЫБазовый

Обзор Китая

п С XS рБлок приемника S рБлок приемника М

Дизайн Мощность заушных слуховых аппаратов BTE мини заушные слуховые аппараты ОБряд ОБряд

примерка

OpenFit Легкая тонкая трубка Легкая тонкая трубка Легкая тонкая трубка ▪ ▪

Технические данные

WDRC-каналы

Размер батареи

Средний срок службы батареи (цинково-

воздушная) Пиковое значение V/OSPL в 

дБ Диапазон частот в Гц

9
13
140 ч

71/137

100 – 6800

9
312
100 ч

66/132

100 – 8000

9
10
60 ч
61/127

100 – 9800

9
312
110 ч

45 / 111

100 – 9500

9
312
90 ч
55 / 117

100 – 9500

Максимум Максимум

Конфигурация

нанощит

Контроль громкости

Программный переключатель

Т-катушка

Тиннитус-модуль*

Прямой аудиовход (DAI) 

Замок батарейного отсека

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

●

● ●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

●

●

●

Цвета Диапазон установки

бежевый

серебристо-серый

уголь (стандартный)

нуга

В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ
0 0 0 0 0

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

120120 120
125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k

Заштрихованная область 

относится к корпусу P с опцией 

Easy Thin Tube.

Заштрихованная область 

относится к корпусу S с опцией 

Easy Thin Tube.

Заштрихованная область 

относится к корпусу XS с опцией 

Easy Thin Tube.

Темная область относится к 

приемнику S с закрытым куполом.

Темная область относится к 

приемнику M с закрытым куполом.

● Стандарт
○ Дополнительно

* Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем.
Данные измерений согласно DINEN60118-7:2005 (2 см3); Может быть изменено без уведомления.

20

не
ла

ки
ро

ва
нн

ы
й



CIC ИТЭ

Дизайн CIC

V50 V60 V70

Технические данные

WDRC-каналы

Размер батареи

Средний срок службы батареи (цинково-

воздушная) Пиковое значение V/OSPL в 

дБ Диапазон частот в Гц

9
10
60 ч
50/110

100 – 8800

9
312/13

110/180 ч

50/112

100 – 8800

9
312/13

110/170 ч

61/115

100 – 9400

9
312/13

90/140 ч

70/131

100 – 6500

Максимум Максимум

Конфигурация

нанощит

Контроль громкости

Программный переключатель

Т-катушка

Модуль для звона в ушах**

Ветровой экран

●

○ *
○ *

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

Диапазон установки

В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ
0 0 0 0

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120
125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k

● Стандарт
○ Дополнительно

* CIC: возможен либо регулятор громкости, либо программный переключатель.

* * Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем. 
Размер слуховых аппаратов ITE зависит от выбранных опций.
Данные измерений согласно DINEN60118-7:2005 (2 см3); Может быть изменено без уведомления.
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СЛУХОВЫЕ СИСТЕМЫ
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СЛУХОВЫЕ СИСТЕМЫБеспроводная связь

Обзор фаро

п С+ рБлок приемника S рБлок приемника М

Дизайн Мощность заушных слуховых аппаратов BTE ОБряд ОБряд

Вариант ТРТ* ▪ ▪ ▪ ▪

примерка

OpenFit Легкая тонкая трубка Легкая тонкая трубка ▪ ▪

Технические данные

Размер батареи

Средний срок службы батареи (цинково-

воздушная) Пиковое значение V/OSPL в 

дБ Диапазон частот в Гц

13
270 ч

72 / 136

100 – 6100

312
170 ч

66 / 131

200 – 5900

312
160 ч

45/110

100 – 8000

312
130 ч

55 / 117

100 – 8000

Максимум Максимум

Конфигурация

нанощит

Контроль громкости

Программный переключатель

Т-катушка

Аудиоадаптер прямого 

аудиовхода (DAI)

Замок батарейного отсека

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

Цвета Диапазон установки

бежевый

серебристо-серый

древесный уголь

нуга

В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ
0 0 0 0

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120
125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k

графит

бронза (стандарт)

арабика

Заштрихованная область 

относится к корпусу P с опцией 

Easy Thin Tube.

Заштрихованная область 

относится к корпусу S+ с опцией 

Easy Thin Tube.

Темная область относится к 

приемнику S с закрытым куполом.

Темная область относится к 

приемнику M с закрытым куполом.

шампанское

черный

● Стандарт
○ Дополнительно

* Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем.
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ЯВЛЯЕТСЯ ИС+

Дизайн Канал Конча

Вариант ТРТ* ▪ ▪

примерка

OpenFit

Технические данные

Размер батареи

Средний срок службы батареи (цинково-

воздушная) Пиковое значение V/OSPL в 

дБ Диапазон частот в Гц

312
130 ч

58/117

100 – 8200

13
260 ч

62 / 117

100 – 8000

Максимум Максимум

Конфигурация

нанощит

Контроль громкости

Программный переключатель

Т-катушка

Аудиоадаптер прямого 

аудиовхода (DAI)

Замок батарейного отсека

○

●

○

●

●

○

Диапазон установки

В/дБ В/дБ
0 0

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120
125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k

● Стандарт
○ Дополнительно

* Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем. 
Размер слуховых аппаратов ITE зависит от выбранных опций.
Данные измерений согласно DINEN60118-7:2005 (2 см3); Может быть изменено без уведомления.
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СЛУХОВЫЕ СИСТЕМЫБеспроводная связь

КРОС/БиКРОС-Решения

audifon via pro использует широкополосную аудиопередачу для передачи аудиосигналов от незаметного уха клиента.

к лучшему уху. Передающая слуховая система улавливает звуковые сигналы и передает их в режиме реального времени на приемник.

слуховой аппарат на лучшем ухе.

блок передатчика блок приемника

БЕДНОЕ УХО ЛУЧШЕЕ УХО

аудиологические показания

• глухота или потеря слуха 

от тяжелой до глубокой

• нет или очень плохая 

разборчивость речи

КРОС
• нормальный слух

БиКРОС

• потеря слуха соответствует критериям

настройка слухового аппарата

Медицинские показания

• хронические инфекции среднего уха

• кожная аллергия на раздражение

• пороки развития уха

через про- одно решение для всех
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СЛУХОВЫЕ СИСТЕМЫКРОС/БиКРОС-Решения

Обзор через pro

Дизайн п С+ рБлок приемника S рБлок приемника М ЯВЛЯЕТСЯ ИС+

Мощность заушных слуховых аппаратовBTE ОБряд ОБряд Канал Конча

примерка

OpenFit Легкая тонкая трубка Легкая тонкая трубка Легкая тонкая трубка

Технические данные

Размер батареи

Средний срок службы батареи (цинково-

воздушная) Пиковое значение V/OSPL в 

дБ Диапазон частот в Гц

13
270ч/70ч*

72/136

100–6100

312
170ч/40ч*

66/131

200–5900

312
170ч/50ч*

45/110

100–7700

312
170ч/40ч*

55/117

100–8000

312
130ч/40ч*

58/117

100–8000

13
260ч/80ч*

62/117

100–8000
Максимум Максимум

Передача инфекции

Технологии

Частота

Диапазон

Напряженность поля

Цифровой НФМИ

10,6 МГц

18 – 22 см

- 35 дБ мкА/м на расстоянии 10 м

Цифровой НФМИ

10,6 МГц

18 – 22 см

- 35 дБ мкА/м на расстоянии 10 м

Цифровой НФМИ

10,6 МГц

18 – 22 см

- 35 дБ мкА/м на расстоянии 10 м

Цифровой НФМИ

10,6 МГц

18 – 22 см

- 35 дБ мкА/м на расстоянии 10 м

Цифровой НФМИ

10,6 МГц

18 – 22 см

- 35 дБ мкА/м на расстоянии 10 м

Цифровой НФМИ

10,6 МГц

18 – 22 см

- 35 дБ мкА/м на расстоянии 10 м

Конфигурация

нанощит

Контроль громкости

Программный переключатель

Т-катушка

Замок батарейного отсека

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

○

●

○

●

●

○

Диапазон установки

В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ В/дБ
0 0 0 0 0 0

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120
125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k 125 250 500 1к
Частота/Гц

2к 4к 8k 125 250 500 1к
Частота/Гц

2к 4к 8k 125 250 500 1к
Частота/Гц

2к 4к 8k 125 250 500
Частота/Гц

1к 2к 4к 8k

Заштрихованная область 

относится к корпусу P с опцией 

Easy Thin Tube.

Заштрихованная область 

относится к корпусу S+ с опцией 

Easy Thin Tube.

Темная область относится к 

приемнику S с закрытым куполом.

Темная область относится к 

приемнику M с закрытым куполом.

● Стандарт
○ Дополнительно

* со встроенной радиосвязью в спящем режиме/со встроенной радиосвязью в активном режиме Размер 
слуховых аппаратов ITE зависит от выбранных опций.
Данные измерений согласно DINEN60118-7:2005 (2 см3); Может быть изменено без уведомления.
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СЛУХОВЫЕ СИСТЕМЫТРТ

Решения ТРТ

28



audifon предлагает широкий выбор высококачественных устройств TRT, включая слуховые аппараты с модулем Tinnitus-Module.

а также чистых шумопоглотителей для всех индивидуальных потребностей в терапии переподготовки к тиннитусу.

Терапия переподготовки к тиннитусу (TRT) — это форма терапии привыкания, специально разработанная для помощи людям, страдающим

от шума в ушах. TRT использует различные методы консультирования, чтобы помочь пациентам преодолеть восприятие шума в ушах.

Генераторы шума используются в TRT для создания фонового шума, чтобы отвлечь внимание и облегчить ситуацию в тихих ситуациях.

когда наиболее вероятно появление шума в ушах.

Обзор sueno pro/sueno*

Дизайн суэно про р Sueno Pro ITE суэноС/ТС суэноТ CIC

ОБряд ИТЭ BTE ИТЭ

примерка

OpenFit ▪ Открытый канал Тонкая трубка Открытый канал

Технические данные

Размер батареи

Средний срок службы батареи (цинково-

воздушная) Пиковое значение V/OSPL в 

дБ Диапазон частот в Гц

312
130 ч

70
100 – 8000

10/312

100 ч/140 ч

70
100 – 8000

312
350 ч/300 ч

92/72

200 – 6400

10
180 ч

71
200 – 8000

Максимум Максимум

Конфигурация

нанощит

Контроль громкости

Программный переключатель

●

Кулисный переключатель

Кулисный переключатель

●

●

○

●

●

●

●

○

● Стандарт
○ Дополнительно

* Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем. 
Размер слуховых аппаратов ITE зависит от выбранных опций.
Данные измерений согласно DINEN60118-7:2005 (2 см3); Может быть изменено без уведомления.
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СЛУХОВЫЕ СИСТЕМЫОпции

Варианты установки

Гибкость установки в лучшем виде

audifon предлагает широкий выбор вариантов настройки слуховых аппаратов с приемником в ухе (RITE) и за ухом (BTE).

варианты обряда варианты заушных слуховых аппаратов

Различные купола Силовой рукав Ушные вкладыши легкая тонкая трубка

или тонкая трубка

Силовая форма

30



Варианты цвета

Широкий диапазон цветов

Пожелания ваших клиентов индивидуальны. С нашей обширной цветовой палитрой, подходящей для самых разных причесок и

оттенки кожи, у вас есть свободный выбор.

лакированный*

графит арабика шампанское черный бронза

Нелакированный

древесный уголь нуга серебристо-серый бежевый

* Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем.

31

СЛ
УХ

О
ВЫ

Е 
СИ

СТ
ЕМ

Ы
О

П
Ц

И
И





ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ

П
РО

ГР
АМ

М
Н

О
ГО

 О
БЕ

СП
ЕЧ

ЕН
И

Я

РЕ
Ш

ЕН
И

Я



ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ

аудит

Audifit 5 убеждает всех
Специалисты по слухопротезированию ценят его интуитивно понятное управление и точную первую посадку для улучшенной спонтанной настройки.

принятие. Жюри всемирно известной премии RedDot DesignAward ценит ясность и современность

дизайн программного обеспечения и награждает его наградой в категории коммуникационный дизайн. аудит 5 улучшит

ваши фитинги с этими ключевыми характеристиками:

• более точный результат первой подгонки для более быстрой и удовлетворительной примерки клиента

• современный дизайн и интуитивно понятное управление превращают работу с Audifit 5 в удовольствие

• два становятся одним: Audifit 5 включает в себя MySound! предлагая быстрый и легкий доступ к реалистичной звуковой симуляции

«жить» в своей примерочной студии

• Совместимость с HiPro/HiPro 2 и NOAHlink
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Мой Звук!

Живая демонстрация возможностей слухового аппарата с MySound!

Продемонстрируйте возможности ультрасовременной слуховой системы в процессе настройки – живите в своей студии слуха!

Мой Звук! имитирует реалистичные звуковые миры, чтобы дать вашему клиенту возможность ощутить преимущества

полезные функции, такие как адаптивное шумоподавление, технология направленного микрофона и понимание того, насколько разные

слуховые программы работают.

Простой, но эффективный инструмент для продажи преимуществ современных функций слуховых систем. Ваши клиенты будут

оценить преимущества.
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АКСЕССУАРЫ

Стриминг и звук

аудиофон мультистример

Мультистример Audifon — это универсальный интерфейс между коммуникационным

носители, аудиоустройства и слуховые системы audifon с беспроводным подключением

функции, такие как faro и eox. Любой источник звука может быть передан непосредственно на

слуховые аппараты через аудиовход мультистримера.

Передатчик Bluetooth B-Speech RTX1

Этот передатчик Bluetooth предлагает возможность передачи аудиосигналов

от таких устройств, как телевизор, аудиосистемы, MP3-плееры или мобильные телефоны, до

audifon multistreamer и, таким образом, к вашим слуховым аппаратам с функцией Wireless

Связь в пределах 100 метров.

Беспроводная гарнитура Swing Digital

SwingDigital — это современная гарнитура для передачи звука с

Телевизоры, Hi-Fi системы, ПК и другие устройства. Его частота 2,4 гигагерца

диапазон позволяет осуществлять беспроводную передачу данных с высокой скоростью передачи данных без сжатия

или помехи на расстоянии 45 метров.*

Передатчик Bluetooth CM-BT2

Оставь свой мобильный телефон в кармане! CM-BT2 отвечает на любые входящие

вызов по нажатию кнопки. Входящий сигнал будет слышен напрямую

через слуховые аппараты. Громкая связь настолько проста, насколько это возможно!

* Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем.
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Батарейки и средства по уходу

аудифон аккумуляторы

Audifon предлагает полный спектр высококачественных ртутных

бесплатные цинково-воздушные батареи. Длительная энергия для наилучшего качества слуха

системы. Доступен во всех актуальных размерах.

Сухие чехлы audifon dry star UV 2 и dry go

Dry Star UV 2 и Dry Go — идеальное решение для беззаботного ухода за кожей.

сушка ваших слуховых аппаратов и ушных вкладышей. Оба продукта

использовать для сушки постоянный поток теплого воздуха, что обеспечивает надлежащее

работы и более длительный срок службы продукта для слуха

системы. dry Star UV 2 дополнительно предлагает гигиеническую чистку с

УФ-излучение C, в то время как для сухого хода есть дополнительное удобство через USB.

блок питания, что делает его идеальным для путешествий.

Ультразвуковая ванна audifon u-sonic

Грязь и ушная сера могут ухудшить функцию ушных вкладышей, слух

защиты, slimtubes и привести к сбоям. аудифон ю-соник

обеспечивает оптимальную очистку. Мощный ультразвук на частоте 46 кГц обеспечивает

уже с чистой водой гигиенической чистоты. Другие приложения

являются небольшие зубные протезы, брекеты, украшения, монеты и другие ультразвуковые

очищаемые детали.*

* Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУХОВОЙ СИСТЕМЫ AUDIFON

Обзор платформы Cosma

рега ками китайско

Особенности комфорта Обнаружение сцены

Защита от машинного шума

Адаптивный звуковой зум Адаптивный звуковой зум

Автоматическая Т-катушка / Автоматический телефон Автоматическая Т-катушка / Автоматический телефон

Лобовое стекло Лобовое стекло

Стандартные функции Звуковой зум Звуковой зум Звуковой зум

Адаптивная защита от обратной связи Адаптивная защита от обратной связи Адаптивная защита от обратной связи

Проверка обратной связи Проверка обратной связи Проверка обратной связи

Адаптивная защита от шума Адаптивная защита от шума Адаптивная защита от шума

Расширение (шумоподавитель) Расширение (шумоподавитель) Расширение (шумоподавитель)

Многоканальный MPO Многоканальный MPO Многоканальный MPO

Пропускная способность и программы 10k HD-звук 10k HD-звук 10k HD-звук

18 WDRC-каналов 12 WDRC-каналов 9 WDRC-каналов

до 4 программ до 4 программ до 4 программ

примерка Регистрация данных Регистрация данных Регистрация данных

Прямая трансляция Прямая трансляция Прямая трансляция

аудит 5.5 аудит 5.5 аудит 5.5

Устройства TRT/Combi Тиннитус-модуль* Тиннитус-модуль* Тиннитус-модуль*

Вариант цвета лакированный/нелакированный лакированный/нелакированный нелакированный

Водоотталкивающий нанощит нанощит нанощит

* Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем.
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Обзор платформы Storm

Беспроводная связь

фаро
КРОС/БиКРОС

Решения через pro

Решения ТРТ
sueno pro / sueno

Беспроводные функции Беспроводная связь

(с мультистримером)

Бинауральная Т-катушка

EasyClick EasyClick

Особенности комфорта Звук Dynamix (SD) Звук Dynamix (SD)

Автофон Автофон

Автоматическая Т-катушка Автоматическая Т-катушка

Адаптивные направленные микрофоны 

(ADM)

Адаптивные направленные микрофоны 

(ADM)

повторная синхронизация звука

Стандартные функции Направленные микрофоны (DM) Направленные микрофоны (DM)

Адаптивное шумоподавление (ANR) Адаптивное шумоподавление (ANR)

Адаптивное подавление обратной связи 

(AFC²)

Адаптивное подавление обратной связи 

(AFC²)

Расширение (шумоподавитель) Расширение (шумоподавитель)

Пропускная способность и программы до 4 программ до 4 программ до 4 программ (sueno pro R)

8 каналов WDRC 8 каналов WDRC 9 каналов шума/широкополосный шум

16 полос 16 полос Формирование низких и высоких частот

примерка Регистрация данных Регистрация данных

Правило подгонки NAL CROS

аудит 5 аудифит 4 / аудифит 5 audifit 5/audifit 4 / на основе триммера

Устройства TRT/Combi Вариант ТРТ* Тиннитус-модуль*

Вариант цвета лакированный/нелакированный лакированный/нелакированный лакированный/нелакированный

Водоотталкивающий нанощит нанощит нанощит

* Доступно не на всех рынках. Пожалуйста, свяжитесь с вашим торговым представителем.



Штаб-квартира компании

AudifonGmbH&Co. КГ

Werner-von-Siemens-Straße 2 

99625 Kölleda

Германия

США
аудифон США

403 Chair Ct., Suite 1 

Debary, Florida 32713

Почтовый ящик 531700

США
Телефон

Азиатско-Тихоокеанский регион

Audifon Азиатско-Тихоокеанский регион

302 Орчард-роуд

Тонг Билдинг, #06-02

Сингапур 238862

Сингапур

ТелефонТелефон

Факс
+ 49-3635-4056-590

+ 49-3635-4056-589

+ 01-386-668-8812 + 65-6235-2425

Факс + 01-386-753-9564

contact@audifon.com contact.usa@audifon.com contact.asia@audifon.com

www.audifon.com
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